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11.2 Yalhitim direnci ve dielektrik dayanim (TS EN 50085-1)

11.21 Madde 6.6.1 e gore beyan edilen CDS/CTS yeterli
yalitim direncine ve dielektrik dayanima sahip
olmalidir.

Gegti

11.2.2 250 mm uzunlugundaki numune 25 °C ila 30 °C
sicaklikta en az 4 h sureyle bekletilir.

Numune daha sonra % 91-95 bagil nemi olan ve 25 °C
ila 30 °C sicaklikta nem dolabi igerisinde 120 h
sartlandirilir.

Gegti

11.2.3
Kanalinin iki yizeyine yerlestirilen bakir elektrodlari

arasinda 500 Vdc ' de yahtim direnci olcllir. Olgllen
deger 100 MQ ’ dan daha az olmamaldir. 150

Gegti

11.2.4 Bakir elektrodlar arasina 2Un+1000 = 3000 Vac
gerilim uygulandiginda numune Uzerinde atlama ve
delinme olmamalidir.

Gecti

29.05.2017 tarihinde ZEYBEK ELEKTIRIK A.S.tarafindan génderilen, (100x50) mm boyutunda

alinmistir.

is bu rapor 06/06/2017 tarihinde 2 sayfa ve 2 niisha olarak tanzim edilmistir.

, Duvar

yuzeylerine monte edilebilen , PVC CTS Donanimli kablo kanal ve sistemleri Gzerinde TS EN 50085-2-1: 2007
+A1:2012 standardina gére istenilen muayene ve deney yapilmis olup sonuglar raporda ayri ayr belirtilmistir.
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